Surrey

Split Vita Smart

Frio/Calor

2250, 2900, 4550 y 5500 frigorias

El nuevo Surrey Vita se conecta a tu red de WiFi para que puedas controlarlo estés
donde estés. A través de la App Smart Control de Surrey, podés regular la
temperatura y controlar tu aire acondicionado, para que cuando llegues a tu casa
tengas el clima perfecto.

Caracteristicas

SMART CONTROL

Conecta tu equipo via wifi a tu smartphone, tablet o computadora, para poder
controlarlo estés donde estés.

DISPLAY OCULTO

Display de temperatura con encendido opcional.

FOLLOW ME

El control remoto del equipo tiene un sensor que toma en cuenta la temperatura
donde éste se encuentre, brindando mayor confort al usuario.

DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE

Sistemas de sensores inteligentes que permiten detectar si la carga de gas
refrigerante no es la éptima, facilitando las tareas de mantenimiento y service.

MODO SLEEP



El modo sleep regula la temperatura del ambiente de manera inteligente, evitando
refrigerar o calefaccionar en exceso ahorrando energia y garantizando un mayor
confort durante las horas de suefio.

RE-ENCENDIDO AUTOMATICO

Luego de un corte abrupto de la energia, el equipo reinicia automaticamente en el
modo que estaba seteado cuando la energia se restablezca.

MODO TURBO

Minimiza el tiempo para alcanzar la temperatura deseada haciendo trabajar a los
ventiladores del equipo a maxima velocidad para lograr un maximo confort en un
tiempo minimo.

AUTOLIMPIEZA

Mantiene la unidad interior seca por dentr previniendo que se forme moho.

EFICIENCIA A

Refrigerante ecologico y menor consumo de energia para cuidar del planeta.

Modelo Frio Calor de 2250 keal/h

Conjunto 553VFQO921F Eficiencia Energética

Unidad Interior 619VFQO921F Letra Refrigeracion A

Unidad Exterior 538VFQO921F Consumo Eléctrico @
Capacidad Refrigeracion }i{ Refrigeracion 080 kw

2250 kcal/h 2,62 kw Calefaccion 0,79 kW

Capacidad Calefaccion -},:I— Corriente Eléctrica é
2200 kcal/h 257 kw Refrigeracion 377 A

Peso QE Calefaccion 365A

Unidad Interior 7.5kg

Unidad Exterior 26 kg

Dimensiones (mm) <—I—>

Unidad Interior 300x725x185

Unidad Exterior 560x765x300

Wodelo Frio Calor de 2900 keal/h

Conjunto S53VFQI1201F Eficiencia Energética

Unidad Interior 619VFQ1201F Letra Refrigeracion A

Unidad Exterior 538VFQ1201F Consumo Eléctrico @
Capacidad Refrigeracion }I{ Refrigeracion 1,01 kW

2900 keal’h 3,40 kW Calefaccion 1,06 kW
Capacidad Calefaccion -},:f Corriente Eléctrica é
2040 keal/h 342kw Refrigeracion 48 A

Peso QE Calefaccion 4954

Unidad Interior 8,7 kg

Unidad Exterior 31,2kg

Dimensiones (mm) <—I—>

Unidad Interior 290x800x185

Unidad Exterior 545x850x320



odelo Frio Calor de 4550 kecal/h

Conjunto 553VFQT1801F Eficiencia Energética

Unidad Interior 619VFQ1801F Letra Refrigeracion A

Unidad Exterior 538VFQ1801F Consumo Eléctrico '#5
Capacidad Refrigeracion ﬁ{ Refrigeracion 161 kw

4550 keal/h 5,30 kw Calefaccion 1,70 kW

Capacidad Calefaccién -},:I— Corriente Eléctrica é
4700 keal/h 548 kw Refrigeracion 7704

Peso 5]:@ Calefaccion 798 A

Unidad Interior 12kg

Unidad Exterior 43kg

Dimensiones (mm) <—I—>

Unidad Interior 310x950x225

Unidad Exterior 550x825x315

Waodelo Frio Calor de 5500 keal/h

Conjunto S53VFQ2201F Eficiencia Energética @
Unidad Interior 619VFQ2201F Letra Refrigeracion A
Unidad Exterior 538VFQ2201F Consumo Eléctrico ¢
Capacidad Refrigeracion ﬁ{ Refrigeracion 192 kW
5500 keal/h 6,40 kw Calefaccion 1,96 kW
Capacidad Calefaccion -},:i— Corriente Eléctrica é
5450 keal/h 6,37 kw Refrigeracion 80A
Peso qg Calefaccion 91A
Unidad Interior 15kg
Unidad Exterior 534 kg
Dimensiones (mm) <—I—>
Unidad Interior 235x1090x330
Unidad Exterior 705x920x320

Split Inverter

Frio/Calor

2450 vy 3050 frigorias

El nuevo split Inverter revoluciona el mercado con una tecnologia innovadora que le
permite regular su consumo de energia obteniendo un rendimiento superior. Hasta un
35% de ahorro energético. Su funcionamiento super silencioso garantiza mayor
velocidad y maxima estabilidad brindando un clima ideal.

inverter




Caraceristicas

QUICK COOLING

Los acondicionadores de aire inverter alcanzan la temperatura deseada mas rapido
que los tradicionales. Su compresor de velocidad variable opera a mayor velocidad en
el arranque para lograr el clima deseado en segundos.

ALTA EFICIENCIA

El compresor inverter regula su velocidad constantemente, acelerando y
desacelerando, para mantener estable la temperatura elegida. Esto minimiza el
consumo energeético y garantiza el confort constante, evitando los ciclos de calor
excesivo y frio excesivo que generan los aires tradicionales.

SILENCIOSO

A diferencia de los acondicionadores de aire tradicionales cuyo compresor arranca y
se detiene constantemente generando ruidos abruptos en el interior de los ambientes,
el compresor inverte opera constantemente a baja velocidad, haciendo su sonido casi
imperceptible.

HIGH RANGE

Los acondicionadores de aire inverter operan en rangos mas amplios de temperatura,
asegurando un buen funcionamiento en calor a temperaturas exteriores bajo cero, y
con un rendimiento éptimo en modo frio, alin en los dias mas calurosos.

EFICIENCIA A

Los equipos Surrey Inverter garantizan una Eficiencia "A" en modo refrigeracién, esto
da como resultado un consumo de energia un 35% inferior al de los equipos
tradicionales.

MODO SLEEP

El modo sleep regula la temperatura del ambiente de modo inteligente, evitando
refrigerar o calefaccionar en exceso, ahorrando energia y garantizando un mayor
confort en las horas de suefio.

MODO TURBO

El modo turbo minimiza el tiempo para alcanzar la temperatura deseada haciendo
trabajar a los ventiladores del equipo a maxima velocidad para lograr un maximo
confort en un tiempo minimo.

DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE

Sistemas de sensores inteligentes permiten detectar si la carga de refrigerante no es
la 6ptima, y alertan de una posible falta de gas refrigerante, facilitando las tareas de
mantenimiento y service.

MODO AUTO

El modo auto detecta la temperatura del ambiente de forma inteligente y acciona el
equipo en el modo correspondiente (frio o calor) hasta alcanzar la temperatura de
confort ideal para el ambiente.



TRES ETAPAS DE FILTRADO
1. FILTRO LAVABLE

Sus componentes permiten la aborciéon y eliminacion de polvo y particulas de mayor
tamaiio del aire

2. FILTRO DE CARBON ACTIVO

Elimina cierta clase de olores tales como el amoniaco,y desarma gases quimicos
como puede ser el formaldehido. El filtro de fibra electrostatica atrapa particulas de
polvo, humo y pelo de mascotas, previeniendo ciertas reacciones alérgicas.

3. BIO FILTRO

El Bio filtro consiste en una enzima biolégica y un eco filtro. El eco filtro atrapa
pequefias particulas de polvo y neutraliza bacterias, hongos y microbios. La enzima
biologica elimina las bacterias, disolviendo la membrana de sus células y eliminando
la re-polucion del aire, algo que pasa en la mayoria de los aires tradicionales.

Modelo Frio Calor de 2450 keal/h

Conjunto 553INQO20TF Eficiencia Energética @
Unidad Interior 619INQOR0TF Letra Refrigeracion A

Unidad Exterior 538INQOS0TF Letra Calefaccion B
Capacidad Refrigeracion ﬂ{ Consumo Eléctrico #’
2450 keal/h 285 kW Refrigeracion 0,82 kW
Capacidad Calefaccion -},:i- Calefaccion 0,89 kW

2610 keal/h 3,04 kw Corriente Eléctrica 6
Peso qé Refrigeracion 4714

Unidad Interior 8kg Calefaccion 45A

Unidad Exterior 288 kg
Dimensiones (mm) <—I—>

Unidad Interior 730x198x280

Unidad Exterior 780x250x540

lodelo Frio Calor de 3050 keal/h

Conjunto 553INQ1201F Eficiencia Energética @
Unidad Interior 619INQ1201F Letra Refrigeracion

Unidad Extericr 538INQ1201F Letra Calefaccicn

Capacidad Refrigeracién }i{ Consumo Eléctrico #
3050 keal/h 3,58 kw Refrigeracion 1,00 kW

Capacidad Calefaccion -},:I- Calefaccion 1,15kW

3380 keal/h 3,93 kw Corriente Eléctrica é
Peso QJ:é Refrigeracion 554

Unidad Interior kg Calefaccion 58 A

Unidad Exterior I8kg

Dimensiones (mm) FI»
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Split Pria Eco

Frio/Calor

2300, 2950, 4500 y 550flgorias

Diseflado con rasgos minimalistas y organicos. Tecnologia innovadora en sus filtros
gue permiten mejorar la calidad del aire interior. Cuenta con el refrigerante ecolégico
R410 que garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética.

Pric)

Caracteristicas

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

El modelo Pria Eco2 incorpora una tecnologia innovadora en sus filtros que permite
mejorar la calidad de aire interior.

BACKLIGHT

El control remoto con sistema Backlight permite ver la informacion con una luz de
fondo que se enciende automaticamente al presionar cualquier boton.

REFRIGERANTE ECOLOGICO

Con refrigerante ecolégico R410A que no dafia la capa de ozono contribuyendo a
cuidar el medio ambiente, y alto nivel de eficiencia que redundan en un menor
consumo energeético.

AUTO SWING

Esta funcion permite una balanceo automético de salida para hacer circular el aire de
modo mas parejo en toda la habitacion.

TIMER

Con esta opcién se ahorra energia. Esto le ayudara a controlar el tiempo de cuando
iniciar o detener el equipo. Se puede programar el temporizador para iniciar y apagar
la unidad a la hora deseada.



Modelo Frio Calor de 2250 keal/h ~

Conjunto

Unidad Interior

Unidad Exterior
Capacidad Refrigeracion
2250 keal/h
Capacidad Calefaccién
2300 kcalfh

Peso

Unidad Interior

Unidad Exterior
Dimensiones (mm)
Unidad Interior

Unidad Exterior

553EPQO914F
©619EPQOS14F
53BEPQO914F
267 kw

273 kW

7.5kg
26,5kg

707x207x2350
700x240x540

Modelo Frio Calor de 3000 keal/h

& X ¥

Eficiencia Energética
Letra Refrigeracion
Letra Calefaccion

Consumo Eléctrico
Refrigeracion
Calefaccion

Corriente Eléctrica
Refrigeracion

Calefaccion

@

)

083 kW
0,80 kW

38A
37A

Conjunto

Unidad Interior

Unidad Exterior
Capacidad Refrigeracion
3000 keal/h
Capacidad Calefaccién
3100 kealth

Peso

Unidad Interior

Unidad Exterior
Dimensiones (mm)
Unidad Interior

Unidad Exterior

553EPQ1214F
619EPQ1214F
538EPQ1214F
3,49 kw

3,65 kW

8,5kg
30,5kg

790x210x265
700x250x540

Weodelo Frio Calor de 4500 keal/h

& X ¥

.

-

Eficiencia Energética
Letra Refrigeracion
Letra Calefaccion

Consumo Eléctrico
Refrigeracion
Calefaccion

Corriente Eléctrica
Refrigeracion

Calefaccion

A

=]
1,09 kW
1,07 kW

1
50A
48A

Conjunto

Unidad Interior

Unidad Exterior
Capacidad Refrigeracion
4500 keal/h
Capacidad Calefaccién
4450 keal/h

Peso

Unidad Interior

Unidad Exterior
Dimensiones (mm)
Unidad Interior

Unidad Exterior

553EPQ1824F
619EPQ1824F
S3BEPQ1824F
525 kw

5,20 kw

11,5kg
46,5 kg

919x231x293
845x320x700

-

Eficiencia Energética
Letra Refrigeracion
Letra Calefaccion

Consumo Eléctrico
Refrigeracion
Calefaccion

Corriente Eléctrica
Refrigeracion

Calefaccion

1,64 kW
162 kW

75A
T4A



Wodelo Frio Calor de 5500 keal/h

Conjunto S53EPQ2224F Eficiencia Energética @
Unidad Interior 619EPQ2224F Letra Refrigeracion
Unidad Exterior 538EPQ2224F Letra Calefaccion
Capacidad Refrigeracion H{ Consumo Eléctrico {?
5500 keal/h 6,40 kw Refrigeracion 1,95 kW
Capacidad Calefaccion -3.::(' Calefaccion 1,94 kW
5500 keal/h 6,41 kw Corriente Eléctrica é
Peso été Refrigeracion 904 A
Unidad Interior 15,7 kg Calefaccion 901A
Unidad Exterior 50,5 kg
Dimensiones (mm) <—I—>
Unidad Interior 1080x246x330
Unidad Exterior 910x360x700
Split 8700
Frio/Calor

8700frigorias

El Split con mayor capacidad del mercado.
El Split 8700 combina potencia, confort y rendimiento. Tiene una capacidad superior y
un control total sobre tu ambiente.
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Caracteristicas

MONOFASICO

A pesar de su potencia, el split 800 utiliza corriente eléctrica de 220V lo que lo hace
de f4cil instalacion.

CONTROL REMOTO

Para comodidad del usuario, el Split 8000 cuenta con un control remoto con display de
LCD (Pantalla de Cristal Liquido) desde el cual se podra setear la temperatura
deseada y programar el encendido o apagado del equipo como asi también las otras
funciones del equipo.

AUTO DIAGNOSTICO

Sistema interno que detecta electronicamente errores en el funcionamiento del
equipo.

AUTO MODE

Alcance de temperatura predefinida sin intervencion manual.

AUTO SWING

Esta funcion permite una balanceo automatico de salida para hacer circular el aire de
modo mas parejo en toda la habitacion.

TIMER

Con esta opcion se ahorra energia. Esto le ayudara a controlar el tiempo de cuando
iniciar o detener el equipo. Se puede programar el temporizador para iniciar y apagar
la unidad a la hora deseada.

Modelo Frio Calor de 8700 kcal/h

Conjunto 553EMQ3601L Eficiencia Energética @
Unidad Interior 619EMQ3601L Letra Refrigeracion B

Unidad Exterior 53BEMQ3601L Letra Calefaccion D
Capacidad Refrigeracion ﬂ{ Consumo Eléctrico d?
8700 keal/h 10,12 kW Refrigeracion 335kwW
Capacidad Calefaccién -3,:2 Calefaccion 3,60 kw

8900 kcal/h 10,35 kw Corriente Eléctrica i
Peso Qté Refrigeracion 1582 A

Unidad Interior 18,5kg Calefaccion 17454

Unidad Extericor 845kg
Dimensiones (mm) <—I—>

Unidad Interior 1186x258x340

Unidad Exterior 990x345x965



Ventana Winpac Eco

Frio/Calowy Frio Solo

3000frigoriasFrio/Calor

2300, 2800 y 4450 Frio solo

Poder y simpleza todo en uno.
Refrigerante ecolégico R410A.
Control remoto. Chasis desplizable. Cobertura hidrofilica.
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Caracteristicas

CONTROL REMOTO

El Winpac Eco cuenta con un control remoto desde el cual se podra controlar todas
las funciones del equipo.

AIR SWEEP

Funcion que permite el movimiento del deflector vertical.

TURBO

La funcion Turbo se utiliza para una refrigeracion mas rapida del ambiente.

COBERTURA HIDROFILICA

La cobertura hidrofilica le otorga mayor eficiencia a la unidad.

CHASIS DESLIZABLE

Practicidad para la instalacion y mantenimiento del equipo.

TIMER OFF

Con esta opcién se ahorra energia. Esta funcion permite controlar el apagado del
equipo automaticamente.



Modelo Frio Calor de 3000 keal/h

Conjunto UQVET2REF Eficiencia Energética @
Capacidad Refrigeracién }i{ Letra Refrigeracion

3000 keal/h 3,50 kw Letra Calefaccion

Capacidad Calefaccion -3.::(' Consumo Eléctrico #5
2650 keal/h 3,08 kw Refrigeracion 1,17 kW

Peso QE Calefaccion 1,01 kW

51 kg Corriente Eléctrica é
Dimensiones (mm) <—I—> Refrigeracion 534 A

660x680x428 Calefaccion 471 A

Wodelo Frio S6lo de 2300 keal/h

Conjunto UCVEQSREF Eficiencia Energética

Capacidad Refrigeracién )‘$€ Letra Refrigeracion A

2300 keal/h 2,68 kW Consumo Eléctrico =]
Peso 83 osskw

36 kg Corriente Eléctrica é
Dimensiones (mm) <—I—> 47A

600x560x380

Wodelo Frio Sélo d= 2800 keal/h

Conjunto UCVE12REF Eficiencia Energética @
Capacidad Refrigeracion }B{ Letra Refrigeracion A

2800 keal/h 326 kw Consumo Elécirico =]
Peso 83 108KW

375kg Corriente Eléctrica 4
Dimensiones (mm) <—I—> 50A

600x560x380

Wodzlo Frio Sélo de 4450 keal/h

Conjunto UCVET18REF Eficiencia Energética @
Capacidad Refrigeracion }I{ Letra Refrigeracion A

4450 keal/h 52 kw Consumo Eléctrico d?
Peso 8 1mkw

57,5kg Corriente Elécirica
Dimensiones (mm) <—I—> 793 A

660x780x428
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Split Piso/Techo

Frio/Calor

9000frigoriasMonofasico

9000, 15000 y 18000 frigorias Trifasico

Refrigerante ecolégico R410A. Compresor Scroll de Alta eficiencia. Condensadoras
provistas con Presostatos de Alta y Baja Presion, plaqueta CLO* (Compressor Lock
Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase(*). Disefio moderno que se adapta a
todos los ambientes. Control remoto multifuncion con display LCD. Se puede instalar
tanto en el piso (posicion vertical) como en el techo (posicion horizontal). Toma de aire
Exterior (opcional). Incluye carga de refrigerante de transporte (1 kg). Condensadora
de descarga vertical.

Caracteristicas

Refrigerante ecoldgico R410A.

Compresor Scroll de Alta eficiencia.

Condensadoras provistas con Presostatos de Alta y Baja Presion, plaqueta CLO*
(Compressor Lock Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase (para unidades de
380-3-50).

Control remoto multifuncion con display LCD.



9000 Frigorias monofasico

9000Frigorias trifasico

15000 frigorias trifasico

Modelo Frio Calor por Bombz 5 TR

Modelo 658EVZ057Q1—SA

Peso élb
Capacidad Nominal * Unidad Interior 39kg
5TR Unidad Exterior 90kg
Tension f Dimensiones (mm) '—I—>
380-3-50 Unidad Interior 675x1650x235
Unidad Exterior 843x710x710
18000 frigorias trifasico
Modelo Frio Calor por Bombza 6 TR A
Modelo 658EVZ072Q1—SA Peso 5
Capacidad Nominal * Unidad Interior 42kg
6 TR Unidad Exterior 93kg
Tension é Dimensiones (mm) *‘I—*
380-3-50 Unidad Interior 675x1650x235

Unidad Exterior 843x710x710




